2K-HS-KLARLACK CC9

Laatu: MIPA 2K-HS-KLARLACK CC9 on High-Solid akryylikirkaslakka, jota suositellaan ympa-
ristdystavallisiin  ajoneuvojen yli- ja paikkamaalauksiin. Korkeakiiltoinen ja erinomaisesti
tasoittuva tuote seka vesi-, etta liuotinohenteisten maalien paalle. MIPA 2K-HS-KLARLACK
CC9 antaa loistavan suojan kaikenlaisissa ilmasto-olosuhteissa, kuten myds kemiallista
ja mekaanista rasitusta vastaan. Optimaalinen kiillotettavuus uunikuivatuksen jalkeen. Ensi-
luokkaiset ominaisuudet Neon-(péaivanloiste)varien sddnkeston lisddmiseksi. Kovetinlisayk-
sen jalkeen lakka sailyttda ruiskutusviskositeettinsa jopa tunnin ajan, mika on poikkeuk-
sellista perinteisiin lakkoihin verrattuna.

Kaytto:
Esikasittely: Lakattavan pinnan tulee olla kuiva, rasvaton ja polyton.
Sekoitussuhde: Ylimaalaus: 2:1 Mipa 2k-HS 25 tai -HS 35 kovettimella.
Paikkamaalaus: 2:1 Mipa 2k-HS Harter HS 10 kovettimella.
Ohennus: 0-5 % Mipa 2k-Verdunnung V10, V25 tai V40 ohenteella. Ruiskutusviskositeetti

19-22s 4mm DIN.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 10-12 m?/Itr.

Levitystapa: Ruiskutuspaine Suutinkoko Ruiskutuskerrat

HVLP: 2-2,2 bar 1,2-1,3 mm 1/2+1
Suutinpaine 0,7bar

Sivuilma: 2-2,5 bar 1,2-1,3 mm 1/2+1

Seoksen kayttdaika (20°C): 2,5 h Mipa 2k-Harter HS 25:11a, 1 h Mipa-2k-Harter HS 10:l1a.

Haihdunta-aika: 1-3 min. ruiskutuskertojen valilla, 10-15 min. ennen uunikuivatusta.

Kuivumisajat: Pdlykuiva Kosketuskuiva Kasittelykuiva

Kohteen 1amp6 20°C: 25-35min. 1-1,5h 24 h.

Kohteen lampo 60°C: 5 min. 30 min. 2 h.

Kuivakalvonpaksuus: 50-60 um.

VOC-luokitus: EU-raja-arvo on 420g/Itr (VOC-lk=2d), tdman tuotteen VOC-arvo on maksi-
missaan 420g/Itr.

Muut suositukset:
Lakkausolosuhteet: lIman [ampétilan tulee olla yli 10°C ja kosteuden enintaan 75%.

Varastointiaika: 3 v. avaamattomissa alkuperaisastioissa.
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