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Upea lopputulos. Nopeasti. Upea lopputulos. Nopeasti.

Basecoat WB GT
Täydellinen värin hallinta, lyhyt haihdutusaika ja 
näkymätön häivytystulos

Lesonal WB GT:n monien etujen ansiosta prosessiaika on paljon lyhyempi – ja se saavutetaan jatkuvasti ilman, että laadusta tarvitsisi 
tinkiä. Näe, että nopeus ja laatu eivät sulje toisiaan pois, ja hyödy tuottavuuden kasvusta korjaamossasi Lesonal Basecoat WB GT:n 
avulla.

Ominaisuudet Edut
Lyhyt haihdutusaika värimassan ja kirkasla-
kan välillä

•	� Lyhyemmät prosessiajat työtä kohden.
•	� Nopeampi läpimeno.
•	� Tuottavuuden kasvu.
•	� Pienempi energiankulutus ja pienemmät kustannukset työtä kohden.

Joustava värimassa kaikkiin korjauksiin

•	� Helppo ruiskuttaa.
•	� Ruiskutustekniikkaa ei tarvitse muuttaa korjauksen mukaan.
•	� Vähentää epäonnistumisen ja työn uusimisen riskiä.
•	� Säästää aikaa.

Laaja ruiskutusikkuna  

•	� Vain vähäinen koulutuksen tarve.
•	� Erittäin joustavat ruiskutusominaisuudet. 
•	� Väritarkkuuden ja ulkonäön täysi hallinta.
•	� Varmistaa huippuluokan tulokset ja korkean asiakastyytyväisyyden.
•	� Säästää työkustannuksissa ja parantaa maalareiden suorituskykyä.

Hyvä tasoittuvuus ja yhtenäinen ulkonäkö 
ennen kirkaslakan ruiskutusta

•	� Tasainen haihdutustulos.
•	� Täydellisen lopputuloksen varmistaminen ennen kirkaslakan ruiskutusta.
•	� Lopputuloksen täydellinen hallinta.
•	� Minimoidaan kalliiden uusintatöiden riski.

Häivytys ilman erityisiä lisäaineita

•	 Helppo häivyttää.
•	 Nopea ja näkymätön.
•	 Lyhentää prosessiaikoja.
•	 Korkea asiakastyytyväisyys.
•	 Pienemmät varastokustannukset.

Kuivuu nopeasti käsiteltäväksi
•	 Helppo roskanpoisto, jos prosessin aikana täytyy tehdä korjauksia.
•	 Pienet virheet voi korjata nopeasti.
•	 Saavutetaan hyvä asiakastyytyväisyys korkealuokkaisilla lopputuloksilla.

Helppo annostella
•	� Vähemmän sekoitusvirheitä.
•	� Säästää aikaa sekoitettaessa pieniä määriä.
•	� Parempi väritarkkuus.

Käyttövalmiit sekoitussävyt •	 Helppo ja tarkka sekoitus.
•	 Säästää aikaa, jätettä ja kustannuksia minimoimalla sekoitusvirheet.

Käyttöaika kolme kuukautta ilman lisäaineita •	 Säästöjä materiaalikustannuksissa.
•	 Vähemmän jätettä.

Erinomainen väritarkkuus •	 Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus.
•	 Mahdollistaa uusasiakashankinnan.

Uusi sideaine- ja pigmenttiteknologia •	� Helpottaa uusimpien värien korjausmaalaukset.

Nopea. Todella nopea.



GT-lupaus
On selvä syy siihen, miksi olemme antaneet vesipohjaiselle värimassallemme nimeksi Lesonal Basecoat WB GT. Kirjaimet GT tuovat 
mieleemme kuuluisat autot kuten Maserati GT, Alfa Romeo GT tai Fordin Mustang Shelby GT, vain muutamia mainitaksemme.
GT merkitsee nopeutta ja korkeaa suorituskykyä. Ja aivan kuten GT-autot, myös Lesonal Basecoat WB GT yhdistää kaksi ääripäätä – 
korkean laadun ja lyhyen prosessiajan.

Suorituskyky. Nopeasti.

Viimeisimmän pigmentti- ja sideainetek-
nologian avulla maalarit voivat hyötyä 
monista suorituskykyparannuksista koko 
maalaus- ja väriprosessissa – aina helpos-
ta sekoituksesta sujuvaan ruiskutukseen 
ja lyhyisiin haihdutusaikoihin.

Sekoitus. Nopeasti.

Basecoat WB GT -järjestelmä koostuu 65 
käyttövalmiista sekoitussävystä, joiden 
avulla maalarit voivat sekoittaa lukemat-
tomia autojen värejä saavuttaakseen juuri 
oikean sävytarkkuuden.
Ohenteen käyttöä tarvitaan vain äärimmäi-
sissä ilmasto-olosuhteissa.
Tämän ansiosta sekoittaminen on nopeaa, 
kätevää ja tarkkaa – mikä vähentää sekoi-
tusvirheiden riskiä.

Ruiskutus. Nopeasti.

Lesonalin tuotevalikoima tunnetaan siitä, 
että ammattimaalari tarvitsee vain vähän 
opettelua saavuttaakseen upean loppu-
tuloksen. Lesonal Basecoat WB GT tukee 
tätä tärkeää etua, sillä se tarjoaa pitkän 
ruiskutusajan ja hyvän tasoittuvuuden, 
joiden avulla saadaan sileä, tasainen lop-
putulos ennen kirkaslakan levitystä.
Lesonal Basecoat WB GT on helppokäyt-
töinen, ja se sopii kaikkiin korjauksiin 
ilman erityisten lisäaineiden käyttöä tai 
ruiskutustekniikan muuttamista. Tämä on 
lyömätön etu tärkeässä osassa korjaamon 
päivittäistä työskentelyä – helppo, nopea 
ja näkymätön häivytys.
Jotta Lesonal Basecoat WB GT:n proses-
siaikaa voitaisiin optimoida edelleen, 
haihdutusaikaa värimassan ja kirkaslakan 

välillä voidaan lyhentää merkittävästi 
ruiskutuksen aikana – tämä onnistuu 
ilman, että lopputuloksen täydellisestä 
hallinnasta tarvitsisi luopua.

Juuri oikea väri

Värimassan sujuvan ruiskutuksen tär-
keänä osana Lesonal Basecoat WB GT:n 
värin valinta on varmistettu optimoitujen 
värityökalujemme avulla:
•	� Color Checker – värimittari
•	� Lesonal-Variant Documentation – sävy-

variaatiokartasto
•	� QuickMix – värinhallintaohjelmisto

Pikaopas

Rasvanpoisto
Suorita huolellinen rasvanpoisto ennen värimassan ruiskutusta.
1. Antistatic Degreaser SB
2. Degreaser WB 200

Sekoitus
Basecoat WB GT on käyttövalmis seos.
Lämpimissä olosuhteissa ja kun ilmankosteus on alhainen ja/tai kun korjauksen koko on suuri, 
Activator WB:tä voidaan lisätä maksimissaan 40 %.

Ruiskun asetukset
HVLP 1,3-1,4mm
Paine 0,7baria ilmasuuttimessa

Metallivärien ruiskutus
2x1 kerrosta ja lopuksi tasoituskerros
Haihdutus kerrosten välillä, kunnes pinta on täysin 
himmeä.

Peittovärien ruiskutus
2 x 1 kerros.
Haihdutus kerrosten välillä, kunnes pinta on täysin 
himmeä.

Haihdutus ennen kirkaslakan ruiskutusta
Kunnes pinta on täysin matta.

Kirkaslakan ruiskutus
Basecoat WB GT:n päälle voidaan ruiskuttaa Lesonal 2K HS Premium Clear 420 ja 2K HS Fast Clear 
420 -kirkaslakkoja.

Nopeus ja suorituskyky alansa huipputuotteessa. Paranna suorituskykyäsi tehokkaalla yhdistelmällä.

Basecoat WB GT


