
 
 
CS Carbo Spray  
Akryyli Spraypinnoite hiiliosille 
148.019 
 
Ominaisuudet 
Carbo Spray on 2K Polyesteri Spraypinnoite Hiiliosille. 
 
helposti hiottava 
tarttuu hiiliperustalle (polysesteri/epoksi – tee ensin testi) 
tarttuu polyesteritäytteille 
tarttuu GRP - osiin (lasikuitu) 
täyttää pieniä tai syvempiäkin virheitä 
erittäin nopea kovettuminen 
ei-huokoinen pinta 
väritön 
UV-suoja – ei kellastu 
 
Ominaisuuksista 
Täyttämään epätasaista pintaa( huokoisia, hiontajälkeä, syvänteitä) 
 
Tuotetieto: 
 
Viskositeetti 20C asteessa: nestemäinen 
 
VOC-pitoisuus: 2004/42/IIB (b) (250) g/l 
 
Käsittely 
Pinta: 
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton, jotta saavutetaan optimaalisin 
tarttuvuus. 
 
Älä käytä Carbo Kittiä seuraavilla pinnoilla: WashPrimer, EpoxyPrimer, EpoxyFiller.  
Tämä voi aiheuttaa kemiallisen reaktion ja alusta voi pehmetä uudelleen. 
 
Vinkki: Jos käytettävä Epoxia – käytä vesipohjaista Epoxia. On ehdottoman välttämätöntä 
testata aineiden sopivuus etukäteen. 
 
Tiivistääksesi pinnan, saattaa olla tarpeen levittää vielä ohut lakkakerros. 
 
Sekoitusohjeet: 
Lisää 2 - 2,5 % painosta MEKP kovettajaa. 
 
Aineosat tulee sekoittaa huolellisesti, muutoin saattaa olla herkempi kosteudelle. 

 



 
 
Ohenne: 
Ruiskukitin viskositeetti on tehty ruiskutusvalmiiksi, mutta jos halutaan korkeampaa 
viskositeettia, voidaan Carbo-Spray Ohennetta lisätä max. 2,5 %. 
  
Käsittely: 
Yläkannullinen maaliruisku, suutinkoko 2 – 3,5 mm, työskentelypaine 2 – 3 bar. 
 
 
Puhdistus: 
Maaliruisku tulisi puhdistaa NC ohenteella välittömästi käytön jälkeen t.s. potlife ajan 
sisällä. 
 
Pot life: 
+ 18C -  20C huoneenlämmössä, 20-30 min. 
 
Kovettumisajat: 
Huonelämpötila: 20C 3-5 tuntia 
Lämpötila: 40C 60 min. 
Lämpötila: 60C 30 min. 
Lämpötila: 80C 15 min. 
 
Aina ennen kuin altistat kuumuudelle anna haihtua 15 minuuttia! 
 
Hionta: 
Ennalta määrätyn kuivumisajan jälkeen:  
Esihionta: kuivana P240 – P360 
Uudelleenhionta: kuivana P400 – P500 
 
Koska Polyesteri Carbo Spray on erittäin herkkä vedelle, se tulee hioa kuivana. Jos 
välttämättä halutaan hioa märällä, tulee veden antaa haihtua kokonaan. 
 
Viimeistely: 
Voit käyttää seuraavia CS tuotteita Carbo Sprayn jälkeen: 
2K Epoxy HS Speed Primer, 2K Filler VOC 540, 2K Carbo Clear, Vario Filler, Wet on Wet 
FIller, 1K Filler. 
 
Varastointi: 
N. 6-8 kk 18C asteessa suljetussa alkuperäisessä pakkauksessaan.   
    
 
Turvallisuusasiat: 
 
Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti 
suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat 

 



 
tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. 
Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, 
että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta 
tai suullisesta konsultaatiosta, ellemme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai 
se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen 
todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja 
lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.  
Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. 
Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus 
ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan. 
 
Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat 
Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät 
 

 


