Mipa 4+1 Acrylfiller HS
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HUOM: Allaolevat kuivumisajat on Mipa 2K-kovetteiden H 5, HS 5, H 10 ja HS 10 kanssa kaytettdessa. Kuivumisajat pidentyvéat
huomattavasti mikali kaytetaan hitaampia Mipa Harter MS 25 ja HS 25 kovetteita tai kalvonvahvuudet ylittyy mainituista arvoista.

1. Kaytto tiiviina fillerina

+ kovettaja + 2K ruiskutu Pt Qe
tilavuussuht | akryyliohenne sviskosit ’ T Kuiva hiottavissa
eena eetti et kayttcialka kalvo
4 mm DIN 20°C vahvu
us
4+1 Acrylfiller HS 4H-51 50 - 60 min
H .10 20%
4:1 1,5-2h 3h/20°C
18-22s 2-3 50 - 100
';S_ f 50 - 60 min pm 20 min / 60 °C
HS. 10 5%
61 15-2h
2. Kayttd nopeana reaktiiviohenteen kanssa
+ kovettaja " ruiskutusvis .
, 2K f f ruiskutu Seoksen . . .
flavuussuhte | geaktiiviohen| KOOI | skertoja Kayttoaika Kuva | hiottavissa
ne VR 20 °C
vahvu
us
H5
4:1 30 min
4+1 Acryffiller HS 010 0% .
1 50 min 90 min /20 °C
18-22s 2-3 50 - 100
I;S f AINA 20 % 30 min um 10 min / 60 °C
: +
HS 10 10 % 2K- )
6:1 akryyliohenn 50 min
e
3. Kaytto markaa-maralle fillerina
tJifIak\?uvuest:tsadﬁt g2 ;l\J/If;II((Lcj)tsult i S0 Kuiva aéllemaalattavissa
4+1 Acrylfiller HS pavy Reaktiiviohen| SV skertoja kayttsaika e | P
R 4 mm DIN AT vahvu
us
H%’_TO 20 % 14-16s 1-15 35 - 40 min 20- | 10min/20°C
: 40
pm

HUOMIO: Mipa 2K-Reaktiiviohennetta VR El pida kayttaa yli 25°C lampétiloissa lyhyen seoksen kayttéajan vuoksi. Mipa 2K-
Reaktiiviohennetta VR on AINA laitettava tasmalleen 20 % jotta valtetdan reaktiiivisuuden vaihtelut. Siksi kaytettdessd HS 5 ja HS 10
kovettajia on tarkeaa lisata liséksi 10 % Mipa 2K ohennetta 20 % Mipa 2K-Reaktiiviohenteen VR lisaksi.

4. Kaytto tiiviina fillerina isoilla pinnoilla ja korkeammissa lampétiloissa

+ kovettaja + 2K- ruiskutu ruiskutu ST
tilavuussuht | akryyliohenne sviskosit ’ e et Kuiva hiottavissa
] skertoja kayttdaika
eena eetti 20 °C kalvo
4+1 Acrylfiller HS 4 mm DIN vahvu
us
'\13:215 20 % 50 - 60 min 5h/20°C
18-22s 2-3 50 - 100 .
HS 25 30 - 40 min / 60
6:1 25% 1,5-2h um °c
5. Kaytto korkean téyton fillerina
+ kovettaja + 2K- ruiskutusvis il Sealerr
tilavuussuhte | akryyliohenne kositeetti 4 ’ T Kuiva hiottavissa
ena mm DIN sheiig kayttooalka kalvo
20 °C
vahvu
us
4+1 Acrylfiller HS 4H-531 50 - 60 min
. 10 %
?12 15-2h 5h/20°C
: ' 300 uym
HS 5 25-30s 4-5 _ saakka 30 - 40 min / 60
6:1 50 - 60 min °c
- 15 %
HSS, 110 15-2h
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