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Silikonin Poistoaine ISO-VE 7030 
silikonin poistoaine 

OMINAISUUDET 
Silikonin Poistoaine 7030 on isopropanooli ja vesipohjainen yleispuhdistaja. 

- Haihtuu nopeasti ja kokonaan tahroja jättämättä 
- Poistaa sekä rasvaista että vesiliukoista likaa 
- Poistaa yleisiä liimoja, bitumia, hartsia ja mustetta 
- Poistaa vaikeaa likaa 

KÄYTTÖ 
Puhdistusaine sopii hellävaraiseen ja tehokkaaseen herkkien pintojen puhdistamiseen. Erityisen 
hyvin Silikonin Poistoaine soveltuu muovipintojen puhdistamiseen maalauksen, pohjustamisen ja 
liimauksen edellä. 

TUOTETIEDOT 
MATERIAALITIEDOT 

Muoto: Neste 
Väri: Väritön 
Haju: Tyypillinen 
Tiheys: 0.85 g/cm3 
VOC-pitoisuus: 2004/42/IIB(a)(850)<595 
Säilyvyys:  Asianmukaisissa säilytysolosuhteissa avaamattomassa alkuperäisessä säiliössä 36 kk. 
Säilytä viileässä ja kuivassa. 

KÄSITTELY 

Ravista perusteellisesti ennen käyttöä. Kastele puhdas, kuiva ja nukkaamaton liina Silikonin  
Poistoaine 7030:lla. Puhdista pinta pienissä 0.5m2 alueissa ja pyyhi pois välittömästi toisella 
liinalla. Anna puhdistetun pinnan haihtua läpikotaisin. Älä anna Silikonin Poistoaineen kuivua 
pinnalle. 
Huomioi:  Jotkut 1K-pohjamaalit saattavat reagoida puhdistusaineeseen. Näin ollen huolehdi 
huolellinen pyyhkiminen ja aineen hyvä haihdutus kohteen pinnlta ennen korjausta, jottei 
siihen jäisi liuotuskykyisiä hiukkasia. Muussa tapauksessa poista vaurioitunut pinnoite ennen 
uuden maalin levittämistä.    
AINOASTAAN AMMATTILAISKÄYTTÖÖN! 

TURVALLISUUSASIAT 

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, 
pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. 
Käytännössä materiaalit, pinnat ja työskentelyolosuhteet ovat niin erilaisia, ettei mitään takuuta 



työtuloksista tai vastuuta voida johtaa tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, ellemme ole 
aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai ellei se johdu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä 
tapauksessa käyttäjä on velvollinen osoittamaan, että hän on kirjallisesti, ajoissa ja perinpohjaisesti 
tiedottanut meitä kaikista seikoista, joita vaaditaan asianmukaista arviointia varten. Kolmannen 
osapuolen patenttioikeuksia on noudatettava. Käytössö ovat myös yleiset Myynti- ja 
toimitusehtojamme samoin kuin uusin Tekninen tiedotteemme, joka on pyydettävä. Käsittelyohjeet 
ja jätehuolto-ohjeet ovat Käyttöturvallisuustiedotteessamme ja Kemian teollisuuden työnantajien 
vastuuvakuutusyhdistyksen antamissa määräyksissä. 
Tekijänoikeus VOSSCHEMIE 
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