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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Mipa 2K-Héarter H 10

- UFI: J270-POCM-4002-2N9E

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdyto6t ja kdytét, joita ei suositella
Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

- Kayttoala
SU3 Teolliset kdytét: Aineiden kéytté sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
SU22 Ammattikédytét: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)

- Kemiallinen tuoteluokka PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

- Aineen / valmisteen kaytté Kovetin

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49(0)8703-922-0
Fax.: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
- 1.4 Hatapuhelinnumero: International emergency number: +49(0)700 24112112 (MIP)

KOHTA 2: Vaaran yksilbinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Flam Lig 3 H226  Syyvérestejahoyy.
GHS07

Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

STOT SE3 H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytystd. Saattaa aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnét

- Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran maéaéaraavat komponentit etiketeissa:
Heksametyleeni-di-isosyanaattihomopolymeeri
n-butyyliasetaatti
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

- Vaaralausekkeet
H226 Syttyvé neste ja héyry.
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H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytystd. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lamméltd, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta
sytytysléhteilta. Tupakointi kielletty.
P261 Viélta pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittdmista.
P280 Kéyta suojakésineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
vélittbmasti. Huuhdo iho vedella [tai suihkuta].

P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkilé raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&dékériin jos ilmenee
pahoinvointia.
- Lisédtietoja:

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH204 Siséltéé isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Vain ammattikayttéon.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida k&yttaa.

- vPvB: Ei voida kayttéa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Siséltda vaarallisia aineita:
CAS: 123-86-4 \n-butyyliasetaatti 50-100%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 28182-81-2 Heksametyleeni-di-isosyanaattihomopolymeeri 25-50%
NLP: 500-060-2 <> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119485796-17 | H335
CAS: 108-65-6 | 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 112-07-2 | 2-Butoksietyyliasetaatti -~~~ 2,5-<5%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119475112-47 | H332

- Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittémasti.
Annettava tekohengitysté hengityksen ollessa epétasainen tai pyséhtynyt.
- Hengitettyna:
Huolehdittava riittédvéasta raittiin ilman saannista; kddnnyttdva varmuuden vuoksi laékéarin puoleen.
Tajuton pidettavé ja kuljetettava kyljellaan.
- Ihokosketuksessa:

Aine ei yleensé &rsyté ihoa.
(jatkuu sivulla 3)
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Pestéva heti vedella.
- Aineen pédstyé silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltya: Kéannyttava laakérin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.
- Turvallisuussyistd sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Tulipalossa voi vapautua:
Typpioksidia (NOx)
Hiilimonoksidia (CO)
Syaanivetyd (HCN)
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kéytettdvd hengityssuojainta.
- Lisdtiedot Palojétteet ja saastunut sammutusvesi on hévitettévé virallisten mééréysten mukaisesti

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Huolehdittava riittdvéasté tuuletuksesta.

Kéytettdvé suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettéva loitolla.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Likainen pesuvesi kerétéén talteen ja hévitetaéan.
Estettava péésy viemdareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet:
Imettdvé nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteend hévitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvéasté tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista k&sittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttimét toimenpiteet
Saadaan kéyttéa ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla.
Huolehdittava hyvésta tuuletuksesta/imusta tyépaikalla.
Véltettdvéa aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet:

Eristettavé sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sdhkéstaattista latausta vastaan.

(jatkuu sivulla 4)

SF—



o
Sivu: 4/9 m | P n
Kayttoturvallisuustiedote : :
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Professional Coating Systems

Painatuspéivémééréa 21.04.2021 Versionumero 54 Tarkistus: 21.04.2021

Kauppanimike: Mipa 2K-Héarter H 10

(jatkuu sivulla 3)

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamiét olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset:
Saadaan séilyttéa ainoastaan alkuperéisastioissa.

- Yhteisvarastointiohjeet:
Ei saa varastoida yhdessé pelkistinten, raskasmetalliyhdisteiden, happojen ja alkaalien kanssa.
Varastoitava erilldén elintarvikkeista.

- Lisétietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettéva tiiviisti suljettuina.

- Varastoluokka: 3

- 7.3 Erityinen loppukdytté Merkittdvié lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilbnsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Aineosat tyOpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
123-86-4 n-butyyliasetaatti
HTP |Lyhytaikaisarvo: 725 mg/m?3 150 ppm
Pitkdaikaisarvo: 240 mg/m?3, 50 ppm
108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
HTP| Lyhytaikaisarvo: 550 mg/m?3 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 270 mg/m?3, 50 ppm
iho
112-07-2 2-Butoksietyyliasetaatti
HTP| Lyhytaikaisarvo: 330 mg/m?3 50 ppm
Pitk&aikaisarvo: 130 mg/m?3, 20 ppm
iho
- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkédiseminen

- Henkilbkohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Ennen tyén aloittamista kéytettéva liuoteaineita kestévia ihosuojavalmisteita.
Tyén aikana on syéminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittémaéasti.
Kédet on pestdva ennen taukoja ja tyén paatyttya.

- Hengityssuoja:
Suodin A/P2

Lyhytaikaisessa tai vdhéisessé altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessé tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

- Kéasisuojus:
Suojakédsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpéisevyyskerroin ja
kuluminen.

Suojakéasineet

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisemétonta.
- Késinemateriaali
Butyylikumi

(jatkuu sivulla 5)
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Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,7 mm
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista,
ei suojakdsinemateriaalin kestévyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitéé tarkistaa ennen kayttoa.

- Kdsinemateriaalin ldpéisyaika L&péisevyyden arvo: taso <2

- Silmésuojus:

Tiiviit suojalasit

- Kehosuojus: Tybsuojavaatetus

(jatkuu sivulla 4)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yleiset ohjeet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Sulamis- tai jaatymispiste:
Kiehumispiste ja kiehumisalue:

- Olomuoto:
Muoto: Nestemaéinen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mé&arétty.
- pH-arvo: Ei mé&érétty.
- Tilanmuutos

Ei maarétty.
124-128 °C

- Leimahduspiste:

27 °C (DIN 53213)

- Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut):

Ei voida k&yttaéa.

- Syttymislampétila:

315 °C (DIN 51794)

- Hajoamislampétila:

Ei maarétty.

- Itsesyttymisldampétila:

Tuote ei ole itsestaéan syttyva.

- Suhteellinen tiheys
- Héyryntiheys:
- Haihtumisnopeus:

- Réjéhtédvyys: Tuote ei ole rédjdhdysvaarallinen, kuitenkin
rdjdhdysvaarallisten héyry-/ilmaseosten muodostuminen
mahdollista.

- Rdjdhdysrajat:

Alempi: 1,2 Vol %
Ylempi: 7,56 Vol %
- Hoéyrypaine 20 °C lampétilassa: 10,7 hPa
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,974 g/cm?® (DIN 53217)

Ei maarétty.
Ei maarétty.
Ei maarétty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:

Ei maarétty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen:

Kinemaattinen 20 °C lampdétilassa:

Ei maarétty.
10-15 s (DIN 53211/4)

(jatkuu sivulla 6)
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- Liuoteainepitoisuus:
VOC (EY) 63,92 %
Kiinneainepitoisuus: 36,1 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittdvia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / viltettavét olosuhteet: Ei hajaantumista maéardystenmukaisessa kaytosséa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Reagoi alkoholien, amiinien, vetisten happojen ja lipeiden kanssa.
- 10.4 Viltettavit olosuhteet Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidli
Mahdollista hiukkasina.
Nitroosikaasuja
Kloorivety (HCI)
Syaanivety (sinihappo)
Hiilimonoksidi
Typpioksidit (NOx)

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista
- Viéliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
123-86-4 n-butyyliasetaatti
Oraali |LD50|13.100 mg/kg (rat)
Dermaali| LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit)

- Ensisijainen arsyttédva vaikutus:
- Ihosyovyttdavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Vakava silmédvaurio/silmé-arsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Toksikologisia lisétietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopdéd aiheuttavat, perimééa vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset
vaikutukset
- Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Sy6pééd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

(jatkuu sivulla 7)
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- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavié lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperédssa Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisétietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistévaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievésti vesistda vaarantava
Estetdan aineen pdasy ohentamattomana tai suurina mé&érind pohjaveteen, vesistéihin,
viemaristéon.

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kéyttaa.

- vPvB: Ei voida kayttéa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

- 13.1 Jatteiden késittelymenetelmat
- Suositus:
Erikoiskésiteltdva viralliset maardykset huomioon ottaen.
Ei voida hévittda yhdessaé talousjétteiden kanssa. Ei saa paéastaa viemaristéon.
- Euroopan jételuetteloon
08 01 11* | maali- ja lakkajétteet, jotka siséltavéat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Hévitettdva virallisten mééaréysten mukaisesti.
- Suositeltava puhdistusaine: Laimennettu liped

KOHTA 14: Kuljetustiedot
- 14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Kuljetuksessa kéytettédvé virallinen nimi

-ADR UN1263 MAALIEN KALTAISET AINEET
-IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

- luokka 3 (F1) Palavat nesteet

(jatkuu sivulla 8)
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Lipuke 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Palavat nesteet
- Label 3
- 14.4 Pakkausryhmé
-ADR, IMDG, IATA m
- 14.5 Ympdristévaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttéjille Varoitus: Palavat nesteet
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 30
- EMS-numero: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sddnnéstén mukaisesti Ei voida kayttaa.
- Kuljetusl/lisiétietoja:
-ADR
- Kuljetuskategoria 3
- Tunnelirajoituskoodi: D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- UN "Model Regulation”: UN 1263 MAALIEN KALTAISET AINEET, 3, lll

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympéristésddnnokset tai -lainsdéadéanté

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltévié aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P5¢c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen véhimméaisméérét (tonneina) alemman tason vaatimukset 5.000 t

- Soveltamisen véhimméisméérét (tonneina) ylemmén tason vaatimukset 50.000 t
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdytén rajoittamisesta sdhké- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset maaraykset:
- Lisédluokitus GesSoftV, liite ll, mukaisesti:

Luokka | osuus %
NK 50-100
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

SF —
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KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivétka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyvé neste ja héyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H332 Haitallista hengitettyné.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden é&rsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Seoksen luokitus perustuu laskumenetelméén, jossa kéytetddn (EY) N:o 1272/2008 mukaiset
aineosatiedot.
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Syttyvét nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Sens. 1: lhoa herkistédva — Kategoria 1
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperéisesta versiosta

SF—
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksdéannistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Protector

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistekétytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kayttbakka

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49(0)8703-922-0
Fax.: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
- 1.4 Hatapuhelinnumero:+49(0)700 24112112 (MIP)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta janausta.

- 2.2 Merkinnéat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiseRtiote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaa|
- Varoitusmerkit

aVs

GHS02  GHSO7

- HuomiosanaVaara

-Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
n-butyyliasetaatti
asetoni
Hiilivetyja, C9, aromaatteja
- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvéa neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.

- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakk#ai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

(jatkuu sivulla 2)
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P103 Lue merkinnat ennen kayttoa.

P210 Suojaa lammélta, kuumilta pinnoilta, kipindjl@votulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P261 Valta pdlyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeeigittamista.

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmief@muota/kasvonsuojainta.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai Kisiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdaolellisesti vedella usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen w@hda helposti. Jatka huuhtomista.
P501 Havita sailié(t) noudattaen paikallisia/alugsif/kansallisia/kansainvalisia maarayksia.
- Lisatietoja:
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumisi halkeilua.
EUH208 Siséltaa 2,3-epoxypropyl neodecanoate. \f@dtaa allergisen reaktion.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPVB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus:Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarttisdaineita.

- Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 123-86-4 7r1-pygxyili§1§gtiag:ttj 77777777777777777777777777777777 <20%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H22653> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29

CAS: 108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 10-25%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3,H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 67-64-1 asetoni 5-<10%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49

EY-numero: 918-668-5 7I-7|ijli7v9yj§i,7§:9,f g[qmgggtgjg 7777777777777777777777777 2,5-<5%

Reg.nr.: 01-2119455851-3%> Flam. Lig. 3, H226:& Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic
Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H335-H336

ELINCS: 432-430-3 reaktiomassa: N, N'-etaani-1,2-diyylibis(heksaanidin 12- <2,5%
Reg.nr.: 01-0000017860-6Bydroksi-N-[2-[(1-oksiheksyyliyamino]etyyliloktade&niamidi;
N, N'-etaani-1,2-diyylibis(12-hydroksioktadekaanidin

Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 1330-20-7 ksyleeni 1-<2,5%

EINECS: 215-535-7 |<® Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-3R1304; 1> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 26761-45-5 2,3-epoxypropyl neodecanoate 20,1-<0,25%

EINECS: 247-979-2 & Muta. 2, H341% Aquatic Chronic 2, H411> Skin Sens.
Reg.nr.: 01-2119431597-38, H317

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyna:Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireideniiagyessa pyydettava laakarin apua.
(jatkuu sivulla 3)
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- lhokosketuksessa:

Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottayaih.

Aine ei yleensa arsyta ihoa.
- Aineen paastya silmiin:

Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan vedenuadkita minuutteja ja kdannytaan laakarin puoleen.
- Nieltya: Kdannyttava laékéarin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketietistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Ohjeita laakarille:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusainee€02, hiekka, kuivakemikaalisammutin. Vetta ei shatia.

- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaine€lysi vesisuihku

-5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vadvarkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustusErikoistoimenpiteité ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menejtdiatatilanteessa
Kéaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat héngitlettéava loitolla.
- 6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet:
Estettava paasy viemareihin tai vesistoihin.
Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoongitettava asianomaiselle virastolle.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menet@l ja -véalineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, pianhapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Ei saa huuhtoa pois vedella tai vetisilla puhdisingilla.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeitpdaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmat toimenpitee
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaigeeel
Huolehdittava hyvasté tuuletuksesta/imusta ty6pkika
Véltettava aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rgjahdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kigjle
Véltettava iskuja ja hankautumista.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteenukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimuks Sailytettava viiledssa paikassa.
- YhteisvarastointiohjeetVarastoitava erillaan elintarvikkeista.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledmsHuivassa paikassa.

- Varastoluokka:3
(jatkuu sivulla 4)
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- 7.3 Erityinen loppukayttdMerkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuajaet

- Lisaohjeita teknisten laitteiden varustukseeRi muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvain
123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP| Lyhytaikaisarvo: 960 mg/m3, 200 ppm
Pitkdaikaisarvo: 720 mg/m3, 150 ppm

108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
HTP| Lyhytaikaisarvo: 550 mg/m3, 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 270 mg/m3, 50 ppm
iho
67-64-1 asetoni
HTP| Lyhytaikaisarvo: 1500 mg/m3, 630 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1200 mg/m3, 500 ppm
1330-20-7 ksyleeni
HTP| Lyhytaikaisarvo: 440 mg/m3, 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 220 mg/m3, 50 ppm
iho
- Aineosat - biologiset raja-arvot:

1330-20-7 ksyleeni

BNO| 5,0 mmol/l
Altiste: virtsan

Naytteenottoajankohta: Tydvuoron paatyttya
Parametri: metyylihippuurihappo

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkell& voimassaoldugtteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- Henkilokohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpitegfadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
- Hengityssuoja:

Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hgsgitojasuodin; intensiivisessa ta
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riipptomdengityssuojain.

- Késisuojus:
Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/vadteitta kestavaa ja lapaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava hoomiapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- K&sinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinamanateriaalista vaan myds muista laatuominaisisisi
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on vadte, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemasdin
kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdditstga ennen kayttoa.
- Késinemateriaalin lapéisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettévéa suojakasinevstajlta ja sitd on noudatettava.

(jatkuu sivulla5)
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- Silmé&suojus:

Tiiviit suojalasit

(jatkuu sivulla 4)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yleiset ohjeet

-9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuukskoskevat tiedot

- Olomuoto:
Muoto: Nestemainen
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei méaaratty.
- pH-arvo: Ei maaratty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jdatymispiste: Ei maaratty.
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 56 °C

- Leimahduspiste:

-17 °C (DIN EN 1SO 1523:2002)

- Syttyvyys (Kiinteat aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.

- Syttymislampdtila:

315 °C (DIN 51794)

- Hajoamislampétila:

Ei maaratty.

- Itsesyttymislampétila:

Tuote ei ole itsestédan syttyva.

- Rgjahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen, kuitenkin rajakdsarallisten hoyry,
/ilimaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rgjahdysrajat:
Alempi: 1,2 Vol %
Ylempi: 10,8 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C lampédtilassa: 233 hPa
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,167 g/cm3 (DIN EN ISO 2811-1)
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- HOyryntiheys: Ei maaratty.
- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesiEi maaratty.

- 9.2 Muut tiedot

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei méaaratty.
Kinemaattinen: Ei méaaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
VOC (EY) 42,40 %
Kiinneainepitoisuus: 57,6 %

Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 6)
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 ReaktiivisuudMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhtedi hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuusi tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteddlerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.5 Yhteensopimattomat materiaalMerkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteeHiilimonoksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyysSaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
Hiilivetyja, C9, aromaatteja
Oraali |LD50|>2.000 mg/kg (rat)
Dermaali| LD50| >2.000 mg/kg (rabbit)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosyo6vyttavyys/ihoarsytySaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistymineBaatavilla olevien tietojen perusteella luokituskerit eivat tayty.
- CMR-vaikutukset eli sydopaa aiheuttavat, periméa vimittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukes
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Sybpaa aiheuttavat vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitusheiit eivét tayty.
- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskerit eivat tayty.
- AspiraatiovaaraSaatavilla olevien tietojen perusteella luokituskerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
-12.2 Pysyvyys ja hajoavulderkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyyderkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-12.4 Liikkuvuus maaperasshlerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- EKotoksiset vaikutukset:
- Huomautus: Haitallinen kaloille
- Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistévaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievéssistda vaarantava
Estetdan aineen paasy ohentamattomana tai suurééximé pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.
haitallinen vesielitille
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPVvB: Ei voida kayttaa.
(jatkuu sivulla7)
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- 12.6 Muut haitalliset vaikutukseMerkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohtla

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus:Ei voida havittdd yhdessa talousjatteiden kanssaaB paastad viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
08 01 11*| maali- ja lakkajatteet, jotka siséltavagaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus:Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
-14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR UN1263 MAALI

-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

- luokka 3 (F1) Palavat nesteet
Lipuke 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Palavat nesteet

- Label 3

- 14.4 Pakkausryhma
-ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Ympéristbvaarat: Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle Varoitus: Palavat nesteet
- Kemler-luku: 33

- EMS-numero: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen |l
litteen ja IBC-sdanndston mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

-ADR
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D/E

(jatkuu sivulla 8)
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- UN "Model Regulation": UN 1263 MAALI, 3, Il

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevawallisuus-, terveys- ja ympéaristésdannokset tai t
lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LITE Isiséltavia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokk&@5c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemmanaayaatimukseb.000 t

- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemmandiayaatimukse60.000 t
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVIRajoitusehdot: 3

- Kansalliset maaraykset:
Luokka | osuus %
NK 25-50
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihiemnNe eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteg
ominaisuuksista eivéatka aikaansaa sopimukselligtaussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvéa neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hgrsgeihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H341 Epailldaan aiheuttavan perimévaurioita.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessad@tuvassa altistumisessa.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittaikutuksia.
H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksiesielidille.
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmaan, j@ssgatéan (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineosatiedot.
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(jatkuu sivulla 9)
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Professional Coating Systems

Tarkistus: 23.05.2018

Kauppanimike: Protector

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Ihosy6vyttavyys/ihoarsytys — Kateigo?

Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silméa-arsytys —ti€goria 2

Skin Sens. 1: Ihoa herkistava — Kategoria 1

Muta. 2: Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikisetk— Kategoria 2

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altisinen) — Kategoria 3

STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuvasailtminen) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1

Agquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistollpitkdaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 2
Agquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistollpitkdaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 3
Agquatic Chronic 4: Vaarallisuus vesiymparistollpitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 4
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